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Caracteristici Unitate
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caracteristici pentru a putea depana unitatea in mod corespunzator.

Cabluri LCDI sau AFCI – Underwrites Laboratories1 si National Electric Code (NEC)2 solicita acum cabluri electrice care sesizeaza 
scurgerile de energie electrica si pot deschide circuitul electric al unitatii, la unitatile alimentate la 250V sau mai putin. In cazul in 
care unitatea nu functioneaza, verificati butonul “reset” situat pe sau in apropiere de capatul cablului de alimentare ca procedura 
normala de depistare a defectiunilor.

Cablu de alimentare LCDI

Blocare automata de 3 minute a compresorului – Dupa incheierea unui ciclu, compresorul nu va porni timp de 3 minute.

Incalzire electrica automata in faza a 2-a – Daca temperatura din incapere scade cu 4°F (15°C) sub temperatura setata, ciclul invers 
de incalzire se va opri si se va conecta rezistenta electrica.

Protectie automata anti-inghet – Atunci cand unitatea este alimentata la o sursa de energie electrica iar comutatorul principal se afla 
in pozitia PORNIT (ON), protectia automata pentru  inget este activa. Daca este nevoie, protectia pentru inghet poate fi decuplata. 

Intarziere la repornire – Pentru evitarea supratensiunii dupa o intrerupere a energiei electrice, unitatea este prevazuta cu functia de 
intarziere a pornirii de doua pana la patru minute. Atunci cand unitatea este conectata la o sursa de energie electrica iar comutatorul 
principal se afla in pozitia pornit iar cel de mod in modul de racire sau incalzire, va avea ca rezultat o pornire aleatorie. O astfel de 
situatie poate fi evitata comutand in modul doar ventilatie sau oprit, inainte de racordarea la o sursa de energie electrica.

Suport pentru siguranta – Toate unitatile de 265V sunt prevazute din fabrica cu suport pentru siguranta. Verificati siguranta daca 
unitatea nu functioneaza. Suportul pentru siguranta este pozitionat in spatele capacului frontal. Pot fi achizitionate sigurante de schimb 
prin intermediul service-ului sau contactand furnizorul pentru a va comunica numarul piesei.

Panou control

  Suport siguranta

LED-uri de semnalizare – Panoul tactil este prevazut cu LED-uri ce corespund functionarii ventilatiei si pentru a indica starea unitatii. 
LED-urile din apropierea butoanelor OPRIT (OFF), RACIRE (COOL) si INCALZIRE (HEAT) arata care din aceste functii este activa. 
LED-ul situat in coltul stanga jos este un LED de stare. Acest LED indica starea unitatii. Vezi sectiunea Diagnosticarea si raportul de 
stare pentru mai multe detalii.

Panou tactil

LED stare

                                                            
1 Organizatie particulara in Statele Unite pentru testarea si certificarea sigurantei produselor
2 Standard folosit in Statele Unite pentru o instalare sigura a echipamentelor si cablurilor electrice.



Decuplare – o borna LS a fost adaugata pentru decuplare. Daca la un moment dat un comutator este inchis intre bornele LS si IN, 
compresorul si rezistenta electrica se vor decupla pana cand comutatorul va fi deschis. 

Transfer ventilator – Bornele TF(-) si TF(+) situate pe placa de joasa tensiune permit cuplarea (transferarea) unui ventilator extern. 
Este nevoie de un releu si, in functie de modelul folosit, ar putea fi necesar si un kit acceptat cu transformator.

NOTA: Daca se foloseste transferul de ventilator sau decuplarea, este necesar kitul PTAC (PWHK01C).

Gaura frontala pentru montaj – O gaura pentru montaj asigura posibilitatea de a fixa partea frontala de sasiu. Gaura pentru montaj 
este pozitionata in spatele grilajului de captare a aerului. Posesorul trebuie sa asigure unitatea cu suruburi de 0.7 cm lungime. Pentru 
a putea fi indepartata partea frontala trebuiesc intai indepartate suruburile.

    Gaura frontala pentru montaj

Sasiu frontal

Caracteristici ale procedurii de administrare a energiei

Scaderea temperaturii – Aceasta optiune ajuta la economisirea de energie pentru spatiile neocupate prin reducerea automata a 
termeraturii prestabilite. Acest mod de functionare este selectat prin secventa de configurare (vezi sectiunea Configurare). Daca 
niciunul dintre butoanele panoului de control nu a fost apasat pentru o perioada de 18 ore, unitatea va intra automat in secventa de 
scadere a temperaturii in 3 trepte; dupa 30 minute, o scadere de un grad; dupa 3 ore, 3 grade iar dupa 8 ore, o scadere de 7 grade. 
NOTA: Scaderea temperaturii nu functioneaza cu un termostat la distanta cu fir. 

Terminale de joasa tensiune: comutator pentru usa sau senzor de miscare (DS, DS2, MS1, MS2) – Comutatorul pentru usa si 
senzorul de miscare functioneaza unitar, comutatorul pentru usa permitand unui senzor cu fir conectarea la panoul de control. 
Senzorul de miscare intrepreteaza orice miscare a usii ca un semnal de prezenta. Daca comutatorul dintre DS1 si DS2 este inchis, 
controlul usii va interpreta usa incaperii ca fiind inchisa. Daca comutatorul dintre bornele MS1 si MS2 este deschis (sau inchis daca 
unitatea este setata pentru normal deschis) controlul va interpreta actiunea ca un semnal de prezenta. Daca vor trece treizeci de 
minute fara nicio activitate in dreptul usii, functia de administrare a temperaturii energiei se va activa.

Interfata portului serial – Doua porturi seriale pozitionate pe panoul de control asigura acces facil comunicatiei in ambele sensuri catre 
panoul de control dinspre dispozitive PDA. O antena RF optionala poate fi atasata pentru comunicatii radio. 



Informatii generale

DETERIORARI DATORATE TRANSPORTULUI

Toate unitatile sunt impachetate in siguranta in containere testate in conformitate cu specificatiile Asocietiei pentru Transport Sigur. La 
destinatie, existenta deteriorarilor exterioare trebuie verificata. Daca acestea exista, se va intocmi imediat de catre transportator o cerere 
scrisa pentru inspectie.
In caz de deteriorare, destinatarul trebuie:

1. Sa noteze pe avizul de transport orice deteriorare vizibila a transportului sau a containerului
2. Sa instiinteze de indata transportatorul si sa solicite o inspectie
3. In caz de deteriorari ascunse, transportatorul trebuie instiintat cat mai repede cu putinta – preferabil in 5 zile.
4. Depuneti reclamatia la dosar impreuna cu urmatoarele documente in decursul a 6 luni conform legislatiei

a. Factura detaliata a incarcaturii in original, copie legalizata sau asigurare.
b. Factura de transport in original sau asigurarea in locul acesteia.
c. Factura fiscala in original sau copie legalizata, cu specificatia produselor si a discountului sau a altor reduceri.
d. Copie a raportului de inspectie eliberata de reprezentantul transportatorului la momentul cand deteriorarea a fost adusa la 

cunostinta transportatorului.
Transportatorul se face responsabil pentru inspectia prompta a daunelor si pentru verificarea amanuntita a fiecarei reclamatii. 
Distribuitorul sau producatorul nu va accepta din partea comerciantului reclamatii pentru deteriorare.

ACCESORII
Unitatea este proiectata pentru a fi instalata prin perete in locuinte noi sau existente. Pentru a duce la bun sfarsit instalarea acestui PTAC 
sunt necesare un cadru izolat pentru perete si un grilaj exterior (fie grilaj din aluminiu gravat sau cel arhitectural).
Sasiul si unitatea frontala sunt livrate intr-o singura cutie. Accesorii optionale pentru finalizarea unui anumit tip de instalare sunt 
urmatoarele:

Accesorii optionale

STC Kit incalzire Hydronica Kit transformator extern
Filtru carbon Kit grilaj gravat Kit valva apa sau abur

Kit izolatie perete Kit grilaj deflector Kit pompa eliberare condens
Kit fixare Kit grilaj polimeri Kit senzor termeratura

Kit scurgere Kit prelungire scurgere Antena RF radio
Kit filtru Kit termostat perete Termostat RF radio

Kit incalzire Kit suport siguranta Senzor miscare radio
Kit finisat Kit intrerupator Comutator usa radio

Kit conectare directa Kit cabluri Sezor de miscare cu fir
Kit conducta scurgere Kit disjunctor Comutator usa cu fir

Kit enegrie Kit grilaj arhitectural Prelungire cadru 
Kit suporti Kit sigla

NOTA: Daca este necesar, verificati in literatura de specialitate voltajul si amperajul adecvate. Pentru mai multe detalii si ilustrare a 
accesoriilor, utilizati Manualul Arhitectului si Inginerului.



Instructiuni de instalare
Pentru a asigura o functionare oprima, unitatea trebuie sa fie instalata, utilizata si intretinuta conform acestor instructiuni de instalare si 
utilizare si a tuturor prevederilor locale, sau in absenta acestora, conform ultimelor prevederi ale furnizorului national de electricitate. 
Instalarea corespunzatoare a unitatii este descrisa in acest capitol. Urmarirea acestora pas cu pas va asigura o instalare 
corespunzatoare.

AVERTISMENT

PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, SUNTETI 
OBLIGAT:

�x ASIGURATI-VA CA ACCESORIILE ELECTRICE SUNT INSTALATE NUMAI IN GAURI DE FIXARE EXECUTATE ANTERIOR
�x ASIGURATI-VA CA LEGATURILE ELECTRICE SA NU FIE CUPLATE SAU SA NU ATARNE DEDESUBTUL GAURILOR DE 

FIXARE SAU IN TAVITA.

INDEPARTAREA BLOCAJELOR CADRULUI SI A PANOULUI DE INCHIDERE DIN SPATE
Inainte ca sasiul sa poata fi instalat in perete, trebuiesc indepartate blocajele cadrului si a panoului de inchidere din spate. 

1. Indepartati blocajul din carton in forma de zigzag
2. Indepartati panoul de inchidere din spate indoind cele 4 cleme
3. Apucati fantele de sus si jos a panoului de inchidere din spate si trageti afara intreg panoul pe diagonala, dintr-o parte.

INSTALAREA KITULUI DE SCURGERE (Accesoriu optional)
In timpul operatiei normale de inversare a ciclului de incalzire, apa datorata condensului se va scurge afara din partea din spate a unitatii. 
Kitul de scurgere poate fi adaptat atat in partea dreapta cat si in cea stanga a cadrului in exterior, sau in partea de jos in interior. Kitul de 
scurgere trebuie instalat inainte ca grilajul exterior sa fie instalat. Folositi instructiunile de instalare livrate impreuna cu kitul de scurgere 
pentru o descriere completa a procedurii de instalare.

Blocajul cadrului

Cadru de perete cu blocaj

Panoul de inchidere din spate

Indepartarea blocajului

Indepartarea panoului de inchidere
din spate



Instructiuni de instalare
INSTALAREA CADRULUI
Pentru ca apa datorata condensului sa se poata scurge corespunzator in interiorul unitatii, cardul trebuie instalat corespunzator:

�x Indreptati de la dreapta la stanga
�x Inclinati putin in jos dinspre interior catre exterior, dupa cum se vede mai jos

Folositi instructiunile de instalare livrate impreuna cu cadrul pentru perete PTAC pentru descrierea completa a procedurii de instalare.

Interior   Exterior Nivela

Inclinare corespunzatoare a cadrului Cadrul 
            din perete Inclinare de ¼ a bulei 

nivelei spre exterior

      Perete exterior

GRILAJUL EXTERIOR
Un grilaj exterior trebuie montat pentru a directiona fluxul de aer si a asigura o functionare optima cat si pentru protectia radiatorului 
exterior. Grilajul trebuie instalat inaintea instalarii sasiului. Folositi instructiunile de instalare livrate impreuna cu kitul grilajului exterior 
pentru o descriere completa a procedurii de instalare. 
Acest model necesita fie un kit cu grilaj gravat (Model SGK—B), un kit cu grilaj polimer (Model PGK) sau un kit cu grilaj arhitectural 
(Model (AGK—B). La inlocuirea unui sasiu vechi cu un grilaj existent sau la folosirea unei grilaj special pentru o instalatie noua, verificati 
impreuna cu reprezentantul de vanzari daca noul sasiu poate fi folosit impreuna cu noul grilaj special.
Un grilaj exterior nepotrivit poate diminua randamentul de incalzire si racire, poate creste consumul de energie scurtand viata 
compresorului si posibilitatea anularii garantiei.

INDEPARTAREA CARCASEI FRONTALE

1. Apucati partea din fata a carcasei.

Figura 1 
Indepartarea 
carcasei frontale

2. Trageti in afara partea de jos a carcasei pana cand clemele se vor desprinde. NOTA: Daca unitatea din fata este fixata in 
suruburi, indepartati suruburile apoi continuati procedura.

Figura 2 
Indepartarea 
carcasei frontale



Gaura frontala de fixare

Surub frontal de fixare

3. Desprindeti partea frontala a unitatii. Folositi aceeasi metoda in sens invers pentru remontarea unitatii frontale.

INSTALAREA SASIULUI

1. Indepartati carcasa frontala din sasiu dupa cum este descris in Indepartarea carcasei frontale.
2. Introduceti sasiul in cadrul din perete.

Cadrul din perete

Sasiu

Figura 1 Instalarea sasiului

Perete exterior
Culisati sasiul

3. Culisati sasiul in cadrul din perete pana cand bridele sasiului vor atinge partea frontala a cadrului.

Suruburi Cadrul din perete
    (3 pe fiecare latura)

Figura 2
Instalarea sasiului

Sasiu
Perete exterior

1. Fixati sasiul de cadrul din perete folosind trei suruburi pe fiecare latura pentru a asigura o etanseitate corespunzatoare intre 
sasiu si cadrul din perete. Suruburile sunt livrate intr-o punga din plastic atasata cablului de alimentare.

NOTE IMPORTANTE:

1. Unitatea este prevazuta cu un compresor fixat pe suporturi din cauciuc. Aceste suporturi sunt fixate din fabrica si nu necesita reglare. 
2. Daca se foloseste o unitate standard, asigurati-va ca usita din partea dreapta a acesteia este inlaturata inainte ca sasiul sa fie instalat 
in cadru.
3. La unitatile standard de 230V, 30A, folositi kitul de prelungire. 



4. Verificati grilajele interioare si exterioare pentru obturatii. Unitatea trebuie montata acolo unde draperia, mobilierul, copacii sau alte 
obiecte nu blocheaza fluxul de aer spre si din unitate. Daca fluxul de aer este obturat sau impins inapoi in unitate, compresorul unitatii 
poate sa porneasca si sa se opreasca frecvent. Aceasta poate deteriora compresorul si poate duce la pierderea garantiei. 

CONECTARE

     AVERTISMENT
PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, NU DEPANATI ACEASTA UNITATE FARA A 
DECUPLA IN PREALABIL SIGURANTA ELECTRICA SAU A SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN STECAR.

     ATENTIE
PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, NU FOLOSITI UN PRELUNGITOR LA ACEASTA 
UNITATE.

     ATENTIE
PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU A INCENDIILOR, FOLOSITI NUMAI CONDUCTORI DIN CUPRU.

     ATENTIE
PENTRU EVITAREA LEZIUNILOR CORPORALE, RESPECTARI POLARITATEA FIRELOR SI IMPAMANTAREA

Conectarea la priza nu este permisa pentru nicio unitate de 265V. Toate unitatile de 265V trebuiesc conectate direct folosind kitul de 
conectare directa sau priza speciala pentru unitatile standard. Unitatile de 230/208V si 115V sunt prevazute cu cabluri de alimentare LCDI 
sau AFCI ce pot intrerupe circuitul electric catre unitate. In cazul in care unitatea nu functioneaza, verificati butonul “reset” situat pe sau in 
apropiere de capatul cablului de alimentare ca procedura normala de depistare a defectiunilor.

     AVERTISMENT
ACEST AER CONDITIONAT NU ESTE DESTINAT SA ASIGURE O RACIRE NESUPRAVEGHEATA SI NICI SA INLOCUIASCA DISPOZITIVE MEDICALE DE SUSTINERE A 
VIETII PERSOANELOR SAU ANIMALELOR CARE NU SUNT IN MASURA SA REACTIONEZE IN CAZ DE AVARIE A ACESTUI PRODUS.
O AVARIE A UNUI AER CONDITIONAT NESUPRAVEGHEAT POATE CREA CALDURA IN EXCES IN SPATIUL INSTALAT CAUZAND SUPRAINCALZIREA SAU 
MOARTEA PERSOANELOR SAU A ANIMALELOR.
SE RECOMANDA LUAREA DE MASURI PENTRU A PREVENI ASTFEL DE INCIDENTE.

KITUL DE CONECTARE PTAC (PWHK01C)
Vezi instructiunile de instalare ale kitului de conectare PTAC pentru o cuplare corecta si pentru conectarea firelor de joasa tensiune.

UNITATI FARA INCALZIRE
Daca a fost comandata o unitate fara sistem de incalzire, trebuiesc luate masuri suplimentare pentru a asigura incalzirea. Folositi 
instructiunile de instalare livrate impreuna cu kitul pentru incalzire, pentru descrierea completa a procedurii de instalare. Toate unitatile 
208/230V fara incalzire sunt livrate cu un cablu de alimentare de 15A iar toate unitatile 265V fara incalzire sunt livrate cu cablu de 
alimentare de 20A.
Daca se adauga un kit de incalzire unei unitati fara incalzire, cablul de alimentare livrat in kitul de incalzire trebuie folosit in locul celui 
livrat impreuna cu unitatea. Tabelul 1 specifica puterile necesare cablurilor de alimentare pentru diferite tipuri de kit de incalzire. 

Tabel 1 – Cerinte cabluri alimentare

Cerinte cabluri alimentare

Unitati230/208V Unitati 265V
Marime 

rezistenta (kW)
Putere cablu 

(A)
Putere cablu (A)

1.5 15 20
2.5 15 20
3.5 20 -
3.7 - 20
5.0 30 30

NOTA: Unitatile fara incalzire contin o eticheta suplimentara pe partea frontala a panoului mijlociu. Daca se instaleaza un kit cu rezistenta 
electrica, instalatorul trebuie sa marcheze rubrica corespunzatoare a etichetei care sa indice puterea rezistentei. Daca nu se instaleaza o 
rezistenta, rubrica “None” trebuie bifata. Verificati informatiile pentru protectie situate pe placuta cu detalii a unitatii.



DETERMINARE VOLTAJ
Odata ce unitatea a fost corect conectata, masurati voltajul sursei de alimentare.
Voltajul trebuie sa fie cuprins intre valorile din tabelul 2.

Tabel 2 – �9�R�O�W�D�M���I�X�Q�F� �L�R�Q�D�U�H

Voltaj fuctionare

Voltaj unitate Valori voltaje
Putere Minim Maxim

230/208 197 253
265 238 292
115 103.5 126.5

COMENZI

�8�Q���S�D�Q�R�X���W�D�F�W�L�O���F�X���V�D�V�H���E�X�W�R�D�Q�H���S�R�]�L�W�L�R�Q�D�W���L�Q���V�S�D�W�H�O�H���X�V�L� �H�L���G�H���F�R�Q�W�U�R�O�����F�R�Q�W�U�R�O�H�D�]�D���D�W�D�W���W�H�P�S�H�Uatura cat si modul de functionare. Panoul 
cu butoane poate fi folosit independent sau in combinatie.

REGLAJ TERMOSTAT
Apasand controlul termostatului pentru racire (COOL) si sagetile sus sau jos, vor duce la scaderea temperaturii incaperii, conform 
selectiei. Apasand controlul termostatului pentru incalzire (HEAT) si sagetile sus sau jos, vor duce la cresterea temperaturii incaperii 
conform selectiei. 

CABLU ALIMENTARE LCDI SAU AFCI

Unitatile 230/208V si 115V sunt echipate cu cabluri de alimentare LCDI sau AFCI ce pot intrerupe alimentarea cu energie electrica a 
unitatii. In cazul in care unitatea nu functioneaza, verificati butonul “reset” situat pe sau in apropiere de capatul cablului de alimentare ca 
procedura normala de depistare a defectiunilor.

VI�7�(�=�����9�(�1�7�,�/�$�7�2�5
Panoul tactil pentru reglajul vitezei ventilatorului va asigura o viteza mare, mica sau automata a vetilatorului pentru a recircula aerul din 
incapere. NOTA: Selectia AUTO nu va fi disponibila daca o viteza a ventilatorului este selectata fara selectia racire (COOL) sau incalzire 
(Heat).

Functionarea ventilatorului la viteza MARE sau MICA impreuna cu selectiile HEAT sau COOL - Viteza selectata a ventilatorului trebuie sa 
functioneze conform selectiei.
Functionarea in mod AUTO impreuna cu selectia HEAT sau COOL – Ventilatorul va functiona la viteza mica si mare. Schimbarea intre 
viteze se va face automat. 

LUMINA DE CONTROL
Lumina verde de control este pozitionata in coltul stanga jos a panoului tactil si indica avertismente de functionarea. Lumina indica de 
obicei necesitatea curatarii filtrului sau a radiatorului.  Verificati sectiunea Intretinere si curatare pentru a vedea modalitatea 
corespunzatoare de curatare. Daca aceasta lumina ramane aprinsa si dupa curatare, verificati sectiunea Diagnosticare si raport de stare
pentru ajutor.

Panou control

LED stare



Intrari auxiliare placa de control* 

*NOTA: Kitul de conectare PTAC (PWHK01C) este necesar pentru optiunea cu termostat auxiliar sau la distanta.

INTRARI SUPLIMENTARE
Intrarile suplimentare prezentate mai sus asigura control si functiile suplimentare. Pentru a avea acces la aceste intrari, carcasa frontala a 
unitatii trebuie indepartata (vezi Indepartarea carcasei frontale)

COMUTATOR PRINCIPAL
Comutatotul principal decupleaza energia catre toate componentele sistemului. Atunci cand acest comutator se afla in pozitia oprit, 
compresorul, motorul ventilatorului, valva reversibila si rezistenta electrica vor fi toate deconectate.

     AVERTISMENT
PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, SCOATETI STECARUL DIN PRIZA SAU 
DECUPLATI SIGURANTA DIN TABLOUL DE SIGURANTE INAINTE DE A DEPANA UNITATEA. INDIFERENT DE POZITIA COMUTATORULUI PRINCIPAL, LA BORNELE L1 
SI L2 VA EXISTA MEREU ENERGIE ELECTRICA ATUNCI CAND ACEASTA ESTE CUPLATA UNITATII

INTRARI PENTRU CONTROL DE LA DISTANTA
Bornele C, R, GL, W2, Y/W1, b/O si GH sunt intrari disponibile pentru controlul termostatului de incapere montat pe perete. Borna “B” 
poate fi configurata sa devina “O” daca este necesar, vezi capitolul Configurare. Pentru controlul de la distanta al functionarii 
termostatului, vezi sectiunea Functionarea termostatului.

COMUTATOR PRINCIPAL (FD1, FD2, EH, IN)
Bornele FD1, FD2, EH si IN sunt intrari disponibile pentru comutatorul principal. Unind bornele FD1 cu FD2 se va decupla functionarea 
unitatii. Singura functie care ramane activa dupa conectarea acestor borne este protectia pentru inghet. Orice comutator care duce la 
scurtcircuitarea acestor doua borne poate fi folosit ca un comutator principal. Rezistenta comutatorului cand este inchis trebuie sa fie mai 
mica de 200 ohmi pentru o functionare corespunzatoare a comutatorului principal. Tabelul 3 arata lungimea maxima a firelor si diametrul 
corespunzator pentru instalarea comutatorului principal. Urmatorul grafic arata schema de conectare a firelor comutatorului principal la 
unitate.
Daca unitatea este programata pentru managementul energiei regresive (vezi Configurare), bornele EH si IN vor fi folosite in loc de FD1 
si FD2. Daca EH si IN sunt conectate, unitatea va intra in modul de scadere treptata a temperaturii pentru racire si incalzire dupa cum a 
fost configurat la c3 si c4 (vezi Configurare). Functionarea unitatii va fi oprita. “Fd” (vezi Diagnosticare) va aparea pe afisaj. Aceasta 
permite incaperii revenirea rapida la o temperatura confortabila cand aceasta este ocupata.

Tabel 3 – Lungimea maxima a comutatorului principal

Lungime maxima a firelor
Marime fire (AWG) Lungime maxima permisa

#24 120m
#22 180m
#20 270m
#18 450m
#16 600m



Lungime maxima a firelor

Marime fire
(AWG)

Lungime maxima 
permisa

#24 400 ft
#22 600 ft
#20 900 ft
#18 1500 ft
#16 2000 ft

SW2 A U XI LI A R TERMOSTAT LA DISTANTA

M1

ON / OFF
COM A COM B

P12
DS 1 DS2 MS1 MS2 EH   IN   LS  FD 1 FD2 TF- TF+   C    R   GL  W2 Y/W1  B   GH P13

M2

IAT
Comutator principal

Intrari auxiliare placa de control * 

BLACK

*NOTA: Kitul de conectare PTAC (PWHK01C) este necesar pentru optiunea cu termostat auxiliar sau la distanta.

INTRARI SUPLIMENTARE

Intrarile suplimentare prezentate mai sus asigura control si functiile 

suplimentare. Pentru a avea acces la aceste intrari, carcasa frontala a 

unitatii trebuie indepartata (vezi Indepartarea carcasei frontale)

COMUTATOR PRINCIPAL

Comutatotul principal decupleaza energia catre toate componentele 

sistemului. Atunci cand acest comutator se afla in pozitia oprit, 

compresorul, motorul ventilatorului, valva reversibila si rezistenta 

electrica vor fi toate deconectate.

AVERTISMENT

Tabelul 3 arata lungimea maxima a firelor si diametrul corespunzator 

pentru instalarea comutatorului principal. Urmatorul grafic arata schema 

de conectare a firelor comutatorului principal la unitate.

Daca unitatea este programata pentru managementul energiei regresive 

(vezi Configurare), bornele EH si IN vor fi folosite in loc de FD1 si FD2. 

Daca EH si IN sunt conectate, unitatea va intra in modul de scadere 

treptata a temperaturii pentru racire si incalzire dupa cum a fost configurat 

la c3 si c4 (vezi Configurare). Functionarea unitatii va fi oprita. “Fd” (vezi 

Diagnosticare) va aparea pe afisaj. Aceasta permite incaperii revenirea 

rapida la o temperatura confortabila cand aceasta este ocupata.

PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A 

MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, SCOATETI STECARUL DIN PRIZA SAU 

DECUPLATI SIGURANTA DIN TABLOUL DE SIGURANTE INAINTE DE A 

DEPANA UNITATEA. INDIFERENT DE POZITIA COMUTATORULUI PRINCIPAL, 

LA BORNELE L1 SI L2 VA EXISTA MEREU ENERGIE ELECTRICA ATUNCI 

CAND ACEASTA ESTE CUPLATA UNITATII

INTRARI PENTRU CONTROL DE LA DISTANTA

Bornele C, R, GL, W2, Y/W1, b/O si GH sunt intrari disponibile pentru 

controlul termostatului de incapere montat pe perete. Borna “B” poate fi 

configurata sa devina “O” daca este necesar, vezi capitolul Configurare. 

Pentru controlul de la distanta al functionarii termostatului, vezi 

sectiunea Functionarea termostatului.

Tabel 3 – Lungimea maxima a 

comutatorului principal

AUXILIARY REMOTE T HER MOSTAT

COMUTATOR PRINCIPAL (FD1, FD2, EH, IN)

Bornele FD1, FD2, EH si IN sunt intrari disponibile pentru comutatorul 

principal. Unind bornele FD1 cu FD2 se va decupla functionarea 

unitatii. Singura functie care ramane activa dupa conectarea acestor 

borne este protectia pentru inghet. Orice comutator care duce la 

scurtcircuitarea acestor doua borne poate fi folosit ca un comutator 

principal. Rezistenta comutatorului cand este inchis trebuie sa fie mai 

mica de 200 ohmi pentru o functionare corespunzatoare a comutatorului 

principal. 

DS 1  DS2 MS1 MS2  EH   IN    LS  FD1 FD2 TF - TF+   C    R   GL  W2 Y/W1  B   G H

FRONT 
DESK 
SWITCH

Front Desk Switch Wiring
Schematic

M2

IAT 
BLACK



Supapa 
Deschisa

Supapa 
Inchisa

Schema electrica a comutatorului 
principal
Nu lasati locasuri libere cand conectati 
fire de joasa tensiune. Treceti firele de 
joasa tensiune prin locasele special 
prevazute in partea din fata a carcasei.

.

Conectarea firelor de joasa tensiune

Controlul supapei

Controlul supapei permite aerului exterior sa fie absorbit in zona 

conditionata. Aerul exterior asigura ventilatia atunci cand ventilatorul se 

afla in functiune dar va creste sarcina de incalzire sau racire cat si 

costurile de functionare.

Pozitia manerului usii supapei

Instalare incalzire Hydronica

Pentru evitarea riscului de inghet a radiatorului cand unitatea este oprita o 

perioada indelungata, usita supapei trebuie sa ramana inchisa atunci cand 

temperatura exterioara scade sub nivelul de inghet.

GRILAJ DE EVACUARE A AERULUI

Grilajul poate fi ajustat astfel incat sa sufle aerul intr-un unghi de 15° sau 
45°.

�3�H�Q�W�U�X���D���D�Y�H�D���D�F�F�H�V���O�D���F�R�Q�W�U�R�O�X�O���L�ú�L� �H�L��

1. Indepartati partea frontala a carcasei (vezi Indepartarea carcasei 

frontale).

2. Indepartati suruburile (daca sunt montate) usitei supapei.

3. Indepartati eticheta (daca exista) de pe manerul de control al supapei 

din partea stanga a sasiului. Indepartati surubul usitei supapei.

15° Discharge
Angle

40° Discharge
Angle

Eticheta

Maner de 
control al 
supapei

Control supapa

Surub usita

Maner de control al supapei

4. Rotiti manerul de control al supapei pentru a deschide sau 

inchide obturatotul.

Optiuni de orientare a grilajelor de evacuare

Urmati procedura urmatoare pentru a schimba unghiul grilajului de 

evacuare:

1. Indepartati carcasa frontala (vezi Indepartarea carcasei frontale)

2. Pozitionati partea din fata astfel incat partea din spate sa fie 

accesibila (vezi imaginea alaturata)

Evacuarea aerului



3. Indepartati cele patru (4) piulite care fixeaza grilajul de evacuare a 
aerului in partea frontala a carcasei.

Indepartarea grilajului pentru evacuarea aerului

3. Rotiti grilajele 180° in sensul acelor de ceasornic.

4. Reinsurubati piulitele fixand grilajul de evacuare a aerului in partea 

frontala a carcasei. Reinstalati carcasa frontala pe unitate.

TERMOSTAT LA DISTANTA

Pentru ca aceasta unitate sa functioneze cu un termostat la distanta 

“aprobat-de-catre-producator”, configurati controlul pentru a functiona 

impreuna cu termostatul la distanta. 

Intrati in modul de configurare C1 apoi selectati codul L5 (vezi 

Configurare la sfarsitul manualului). Cand este in modul la distanta, 

unitatea va raspunde comenzilor termostatului (conectarea bornelor GL 

(sau GH), W2, Y/W1 si B* aratate in imaginea “Intrari auxiliare placa de 

control”). NOTA: Odata ce configuratia C1 cu codul L5 a fost selectata, 

panoul tactil de control nu va mai accepta alte comenzi in afara de modul 

configurare si diagnosticare. Ocupantul incaperii trebuie sa actioneze 

unitatea folosind termostatul la distanta montat pe perete.

NOTA: In modul la distanta, intarzierea de 3 minute a compresorului, 

functia de pornire aleatorie si functia de protectie la inghet sunt toate 

active (vezi Caracteristici unitate).

POZITIONAREA TERMOSTATULUI

Aceasta unitate este prevazuta pentru a fi actionata de catre un termostat la 

distanta. Pentru mai multe informatii cu privire la termostatele acceptate 

spre folosinta impreuna cu aceasta unitate, contactati reprezentantul 

dumneavoastra de vanzari.

Pentru o functionare cat mai buna, termostatul trebuie instalat la 

aproximativ 1,5 metri deasupra podelei intr-un loc fara vibratii, in 

interiorul peretelui si intr-un loc cu o circulatie buna a aerului.

Nu instalati termostatul acolo unde ar putea fi afectat de:
• Zone moarte in spatele usilor, in colturi sau sub corpuri de mobilier
• Zone prea calde sau reci

• Caldura solara, a aparatelor sau zone incinse
• Tevi ascunse sau camine
• Zone neincalzite (neracite) in spatele termostatului, cum ar fi un perete 

exterior
Consultati instructiunile livrate impreuna cu termostatul pentru mai multe 

detalii privitoare la montare si functionare

FUNCTIONAREA TERMOSTATULUI LA DISTANTA

Termostatele acceptate difera usor in constructie si, cu cateva exceptii, 

sunt actionate in acelasi fel. Urmatoarea descriere de functionare se 

raporteaza termostatelor acceptate neprogramabile care functioneaza atat 

in modul de incalzire cat si in cel de racire. 

Butonul HEAT/OFF/COOL (Incalzire/Oprit/Racire)

• OFF – functiile de incalzire si racire sunt oprite
• HEAT – temperatura selectata a incaperii este mentinuta fie prin ciclul 

pompei de caldura, fie prin incalzire electrica. O unitate PTH este 
comutata de pe pompa de caldura pe rezistenta electrica atunci cand 
temperatura radiatorului atinge -6,5°C sau cand pompa de caldura nu 
face fata necesarului de caldura si se foloseste un termostat in doua 
trepte.

• COOL – temperatura selectata a incaperii este mentinuta prin ciclul 
aerului conditionat.
Tabelul 4 recapituleaza combinatiile termostatului si functiile 

corespunzatoare. Urmatoarea diagrama a firelor prezinta schema 

firelor pentru pompa de caldura si a unitalilor cu resistenta electrica.

Functie unitate

Termostat 
pompa de 
caldura

Termostat rezistenta 
electrica

R Terminal to: R Terminal to:

OFF NONE NONE

HEAT
Treapta1 GL*, Y/W1, B**, O GL* Y/W1, B**, or GL*, W2, O

Treapta2 GL*, W2 n/a

COOL GL*, Y/W1, B**, O GL*, Y/W1

* sau GH in functie de viteza necesara

** daca este configurat, B si O pot fi interschimbate

Tabel 4 – Control de la distanta
NOTA: Kitul de conectare PTAC (PWHK01C) este necesar pentru 

optiunea cu termostat la distanta.

NOTE SUPLIMENTARE :

1. Pentru actionarea pompei de caldura este necesar un termostat de 

�L�Q�F�D�S�H�U�H�� �F�X�� �R�� �E�R�U�Q�D�� �%�
�
�� ���W�U�H�F�H�U�H�� �O�D�� �L�Q�F�D�O�]�L�U�H������ �$�F�H�D�V�W�D�� �S�U�H�V�X�S�X�Q�H�� �F����

anumiti termostati cu “trecere automata” nu pot fi utilizati, majoritatea 

acestora nu au borna B** sau furnizeaza energie in mod constant cand sunt 

in pozitie “AUTO”.

2. Trebuiesc realizate legaturi suplimentare pentru trecere ulterioara la 

pompa de caldura sau optiunea cu termostat.

** daca este configurat, B si O pot fi interschimbat
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3. Folositi 6 pana la 8 borne pentru prima instalare. Izolati celelalte borne ramase libere.

AUXILIARY REMOTE THERMOSTAT

DS1  DS2 MS1 MS2 EH   IN   LS  FD1 FD2 TF- TF+   C R   GL  W2 Y/W1  B   GH

Conectare panou de control

Conectare
termostat

Diagrama unitatii de racire

*NOTA �����3�H�Q�W�U�X���Y�L�W�H�]�����P�D�U�H���D���Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�X�O�X�L�����F�R�Q�H�F�W�D� �L���³�*�´���O�D���³�*�+�´��

AUXILIARY REMOTE THERMOSTAT

DS1  DS2 MS1 MS2 EH   IN   LS  FD1 FD2 TF- TF+   C R   GL  W2 Y/W1  B   GH

Conectare panou de control

Conectare
termostat

Diagrama pentru pompa de c��ldur �� la distan� ��

*NOTA : Pentru viteza mare a ventilatorului, conectati “G” la “GH”.

Tabelul 5 arata lungimea maxima a firelor si diametrul corespunzator 

pentru instalarea termostatului la distanta.

Lungime maxima a 
firelor

Dimensiune fire

(AWG)
Lungime maxima 

permisa

#24 400 ft
#22 600 ft
#20 900 ft
#18 1500 ft
#16 2000 ft

Tabel 5 – Lungime maxima a firelor pentru 
conectarea controlului la distanta

AVERTISMENT
PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A LEZIUNILOR CORPORALE SAU CHIAR A 

MORTII DATORATE ELECTROCUTARII, SCOATETI STECARUL DIN PRIZA 

INAINTE DE CURATAREA ACESTEI UNITATI.

** daca este configurat, B si O pot fi interschimbate



Intretinere si curatare

AVERTISMENT

PENTRU EVITAREA DAUNELOR, A SOCURILOR ELECTRICE SAU LEZIUNILOR CORPORALE, 

CURATATI FILTRELE SI RADIATORUL IN MOD REGULAT. FILTRUL SAU RADIATORUL 

IMBACSITE REDUC FLUXUL DE AER CE POATE DUCE LA SCADEREA DRASTICA A 

EFICIENTEI CAT SI LA DETERIORAREA COMPONENTELOR COMPRESORULUI, A 

REZISTENTEI ELECTRICE SAU A MOTORULUI VENTILATORULUI. IN CAZURI EXTREME, 

FILTRUL SI/SAU RADIATORUL IMBACSIT POATE DUCE LA IZBUCNIREA UNUI INCENDIU 

PIERZANDU-SE ASTFEL GARANTIA.

AVERTISMENT

ANUMITE CARACTERISTICI LOCALE ALE MEDIULUI POT DUCE LA CRESTEREA UNOR 

CIUPERCI IN INTERIORUL UNITATII PTAC. ACEST MATERIAL, CA ORICE ALT MATERIAL, 

CAND ESTE USCAT POATE DUCE LA APRINDERE. ASIGURATI-VA CA ATI VERIFICAT SI ATI 

CURATAT TEMEINIC RADIATORUL UNITATII, VENTILATORUL SI CELELALTE 

COMPONENTE CONFORM INSTRUCTIUNILOR PREZENTATE IN ACEST MANUAL. 

INTRETINERE SI CURATARE LUNARA
Indepartarea filtrului de admisie

Filtru de admisie a aerului

Pentru a mentine corespunzator performantele de functionare a unitatii 

dumneavoastra PTAC, este extrem de important ca filtrul de admisie a 

aerului sa fie curatat lunar sau chiar mai des daca unitatea functioneaza 

intr-un mediu imbacsit. Filtrul de admisie a aerului este fabricat din 

polipropilena rezistenta. Filtrul de “admisie a aerului” poate fin introdus 

cu usurinta in partea frontala a carcasei folosind sinele de ghidaj ale 

filtrului. Grilajul de admisie a aerului culiseaza pentru un acces cat mai 

facil catre filtru. Inainte de curatarea filtrului de admisie, opriti unitatea 

setand modul de functionare in pozitia OFF (oprit). Filtrul trebuie curatat 

dupa cum este necesar.

NOTA: Kituri disponibile cu filtru sunt FK10B (filtru de admisie a 

aerului – 10 bucati in pachet) si CFK10B (filtru carbon – 10 bucati in 

pachet). Filtrul de carbon va imbunatati considerabil calitatea aerului 

absorbind mirosurile de tutun, fum, mucegai etc. Ambele filtre sunt 

permanente si pot fi curatate. Contactati reprezentantul dumneavoastra de 

vanzari pentru detalii.

Plasarea supapei

Inainte de curatarea plasei, deconectati cablul de alimentare din stecar sau 

decuplati siguranta din tabloul de sigurante. Daca unitatea este folosita 

cu usa de la supapa inchisa, plasa supapei nu trebuie curatata.

1. Indepartati partea frontala a carcasei dupa cum este descris in

indepartarea carcasei frontale

2. Indepartati cele sase suruburi ce fixeaza sasiul de cadrul din perete.

3. Glisati sasiul afara din cadrul din perete suficient de mult pentru a avea 

acces la supapa.

4. Indepartati cele trei suruburi ce fixeaza sita de panou.

5. Curatati si inlocuiti sita gurii de ventilatie, glisati sasiul inapoi in cadrul 

din perete, fixati-l cu cele sase suruburi si reinstalati carcasa frontal.

Gura de ventilatie (partea stanga a unitatii)



Intretinere si curatare

Carcasa frontala

Carcasa frontala si grilajul de evacuare a aerului pot fi curatate cu o 

carpa umeda. Nu folositi sub nicio forma substante chimice (ex. 

acetona, benzen, petrol, etc.) pentru curatarea carcasei frontale sau a 

grilajului.

INTRETINERE ANUALA SI CURATARE

NOTA: Folositi un detergent biodegradabil slab pentru curatarea 

unitatii. O deosebita atentie trebuie acordata panoului de control si 

altor componente electrice pentru a nu fi udate in timpul curatarii. 

Folosirea de substante dure sau caustice cum ar fi clorul, care nu sunt 

destinate curatarii sistemelor PTAC, pod duce la pagube sau 

stricaciuni componentelor. Este de asemenea necesara o atentie sporita 

atunci cand se curata radiatorul din aluminiu.

Intretinere de rutina

Pentru o fuctionare indelungata si eficienta, planificati o 

inspectare/curatate anuala a unitatii. 

Indepartati unitatea din cadru si curatati temeinic apoi clatiti. 

Asigurati-�Y�D���F�D���D�Q�X�D�O���V�����L�Q�F�O�X�G�H�W�L���F�X�U�D�W�D�U�H�D���W�X�W�X�U�R�U���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�O�R�U���V�L���D��

scurgerii. Intretinerea de rutina poate fi realizata fie de catre personalul 

specializat sau de catre un service autorizat. Acestia trebuie sa urmeze 

indicatiile acestui manual.

Efecte adverse de functionare datorate intretinerii

Unitati ce functioneaza in zone imbacsite sau corosive; ex. santiere sau 

plaje unde intretinerea trebuie efectuata mai des. O intretinere de 

minim patru (4) ori pe an asigura conditii corespunzatoare de 

functionare si protejeaza componentele.

Cadrul din perete

Curatati cadrul din perete odata cu unitatea. Verificati chitul 

dimprejurul cadrului pentru a nu exista crapaturi ce pot lasa sa intre aer 

si apa. Inclinatia cadrului trebuie reverificata. Inclinatia pentru 

majoritatea unitatilor trebuie sa fie de ¼ de bula a nivelei inspre 

exterior, masurat de la dreapta la stanga. Contactati reprezentantul de 

vanzari pentru detalii despre intretinere sau instructiuni de curatare.

Tavita si condensator

ATENTIE

NU FOLOSITI CURATITORI DE LARG CONSUM. UNII DIN ACESTIA POT 

CONTINE SUBSTANTE CHIMICE COROSIVE CE POT ATACA 

CONDENSATORUL

Inainte de a curata tavita si condensatorul, opriti unitatea apoi deconectati-

o de la sursa de energie electrica fie scotand cablul cu stecar din priza fie 

decupland siguranta din tabloul de sigurante.

1. Etansati intreg panoul de control si motorul ventilatorului cu material 

plastic impiedicand astfel patrunderea apei in panoul de comanda sau 

la motorul ventilatorului, deteriorandu-le. 

2. Pulverizati apa pe tavita si condensator apoi pulverizati un detergent 

biodegradabil slab. Lasati astfel timp de cinci (5) minute.

3. Clatiti condensatorul si tavita. NOTA: Asigurati-va ca presiunea apei 

sa nu fie mai mare decat la un furtun de gradina iar temperatura apei 

nu este mai mare de 50°C.

4. Ridicati unitatea in partea in care nu se afla compresorul pana la un 

unghi de 45 grade  si lasati apa sa se scurga. 

5. Indepartati apa ramasa in tavita stergand cu o carpa uscata. 

6. Indepartati materialul plastic de etansare a panoului de control si a 

motorului. 

7. Reinstalati unitatea in cadrul ei.

8. Lasati unitatea sa se usuce complet timp de 24 ore inainte de a o 

repune in functiune. Dupa cuplarea energiei electrice, verificati 

functionarea corespunzatoare a unitatii.

9. Plasati algicid ne-acid in tavita pentru a distruge bacteriile. Asigurati-

va ca algicidul este compatibil cu mediile umede si nu este corosiv.

ATENTIE

NU SE RECOMANDA CURATAREA LA TEMPERATURI SI PRESIUNI 
RIDICATE. PUTETI ASTFEL DETERIORA RADIATORUL DIN ALUMINIU SAU 
COMPONENTELE ELECTRICE.

Verificarea obstacolelor

Verificati imprejurul unitatii pentru a va asigura ca nici calea de intrarea si 

nici cea de evacuare a aerului nu au fost blocate sau obturate. Este 

necesara o distanta de minimum 20cm de la mobilier, pat, sau alte obiecte, 

pentru o functionare corespunzatoare. In caz de obturare a caii aerului, pot 

aparea deteriorari ale componentelor unitatii cum ar fi compresorul, 

rezistenta electrica sau motorul ventilatorului.



Depanare

In cazul in care aceasta unitate necesita depanare in afara a ceea ce este specificat in acest manual, contactati un 

service autorizat.

Pentru a intra in legatura cu un depanator autorizat, contactati reprezentantul dumneavoastra de vanzari.

.

Sunete si conditii normale de functionare

Sunet de prelingere a apei
Apa circula prin radiator. Aceasta ajuta la imbunatatirea eficientei.

Picuri de apa
In zilele umede, apa se va aduna in tavita putand duce la exces iar mai apoi aceasta poate picura in exteriorul unitatii.

Sunete produse de aer

Comutatorul ventilatorului seteaza  modul de functionare al ventilatorului in pozitia pornit (ON). Ventilatorul va functiona 
continuu ori de cate ori unitatea este alimentala la energie electrica si setata in acest mod. In pozitie AUTO, ventilatorul va porni 
si se va opri odata cu comresorul sau rezistenta electrica.

Pornire intarziata
Veti putea observa o intarziere de cateva minute la pornire daca ati incercat sa reporniti unitatea prea repede dupa ce ati oprit-o 
sau ati reglat termostatul imediat dupa ce compresorul s-a oprit. 
�$�F�H�V�W�����L�Q�W�D�U�]�L�H�U�H���V�H���G�D�W�R�U�H�D�]�D���S�U�R�W�H�F�W�L�H�L���L�Q�F�R�U�S�R�U�D�W�H���D���F�R�P�S�U�H�V�R�U�X�O�X�L��



Setari

Panoul de control poate fi configurat pentru o varietate larga de optiuni. Optiunile prezentate mai jos cu * sunt setarile din 

fabrica. Daca acestea sunt acceptabile, atunci unitatea nu necesita alte setari ea fiind gata de functionare. Pentru a configura unitatea, 

alegeti mai intai optiunea de configurare apoi codul optiunii pentru a schimba setarea din fabrica.

Pentru a intra in modul de configurare:

1. Apasati si mentineti apasatbutoanele sus si jos si aparati scurt butonul OFF de doua ori intr-un interval de doua (2) secunde. Afisajul va 

arata alternativ codul C1 si optiunea 0 (setare din fabrica). Punctul jos dreapta al afisajului va lumina intermitent. Pentru a accesa celelalte 

coduri pentru C1 (rE si L5) apasati fie butonul sus sau jos.

Pentru a alege un alt cod decat C1, apasati butonul HEAT pana cand codul dorit este afisat. Pentru a va intoarece la o pozitie anterioara, 

apasati butonul COOL.

Odata ce ati ales codul dorit pentru configuratia dorita, apasati fie butonul sus sau jos pentru a gasi optiunea si a alege codul dorit.

Pentru a parasi modul de configurare:

1. Apasati butonul OFF. Modul de configurare se va dezactiva automadat daca niciun buton nu este apasat timp de doua (2) minute.

Mai jos se gasesc cele mai folosite setari. Codurile suplimentare sunt prezentate si pot fi accesate in acest meniu. Contactati producatorul pentru 

informatii suplimentare.

Cod Descriere Optiune Descriere

C1

Utilizare interfata 0* Unitatea este controlata numai de catre panoul tactil

rE
Unitatea este controlata atat de catre un termostat radio cat si/sau decatre 
panoul tactil

L5
�8�Q�L�W�D�W�H�D�� �H�V�W�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�D�W���� �Q�X�P�D�L�� �G�H�� �X�Q�� �W�H�U�P�R�V�W�D�W�� �F�X�� �I�L�U�� �S�U�L�Q�� �E�R�U�Q�H�O�H�� �G�H�� �M�R�D�V����
tensiune

C2
Functionare ventilator Au* �9�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�X�O���I�X�Q�F� �L�R�Q�H�D�]�����Q�X�P�D�L���L�P�S�U�H�X�Q�����F�X���L�Q�F�D�O�]�L�U�H���V�D�X���U�D�F�L�U�H

On
Ventilatorul functioneaza continuu cu exceptia modului cand este in pozitia 
oprit

C4
Identificare incapere primele 
doua cifre (00 la 99)

00-99
Setati primele doua cifre de identificare a incaperii

C5
Identificare incapere ultimele 
doua cifre (00 la 99)

00-99
Setati ultimele doua cifre de identificare a incaperii

C6
Oocupare 0* Dispozitiv detectate “incapere neocupata”

1 Comutator cu fir pentru usa si senzor de miscare 
18 Porneste secventa “incapere neocupata” dupa 18 ore de la ultima verificare

C7
Tip senzor de miscare 1 Dispozitiv normal inchis

0* Dispozitiv normal deschis
C8 Limitare temperatura racire 60-72 (65*) Alegeti temperatura intre 60 si 70 pentru nivelul minim de racire
C9 Limitare temperatura incalzire 74-90 (80*) Alegeti temperatura intre 74 si 90 pentru nivelul maxim de incalzire

C0
Ciclu inversat selectia “B” sau 
“O” a termostatului

8 Termostatul pereche are o borna “B”
0 Termostatul pereche are o borna “O”

c1 Nefolosit

c2
Programator secvential cu fir 0* Inactiv

A Activ
c3 Temperatura racire (liber) 60-90 (79*) Alegeti temperatura intre 60 si 90 pentru nivelul de racire (liber)
c4 Temperatura incalzire (liber) 60-90 (36*) Alegeti temperatura intre 60 si 90 pentru nivelul de incalzire (liber)

CA
Unitate pereche 0* Nepereche

5 Pereche (Slave)

Cb
Deumidificare 0* Inactiv

1 Activ
U Activ cand nu este ocupat/situatie libera

CC
Deumidificatorul solicita 
scaderea temperaturii

3-8
3-8

Cd
Unitate temperatura 
Engleza/Metrica

F* Fahrenheit
C Celsius

CE
Ptorectie inghet 1* Pornit

0 Oprit

*indica setarile din fabrica.



Intretinere, diagnostic si raport de stare

Capitolul Intretinere, diagnostic si raport de stare ofera informatii detaliate despre controlul activitatii unitatii PTAC si starea de functionare inclusiv 
modurile prezente, erori, avertismente cu privire la obturatia fluxului de aer, temperatura de functionare si erori anterioare. Punctul jos dreapta al 
afisajului din centrul unitatii lumineaza intermitent in acest mod. In anumite cazuri LED-ul verde situat in coltul stanga jos a panoului tactil sub 
butonul OFF va fi de asemenea aprins. Acest LED verde de “stare” lumineaza numai daca exista un cod de stare care a fost activat si trebuie revizuit. 
In majoritatea cazurilor, lumina indica faptul ca filtrul interior este murdar si trebuie curatat sau inlocuit. NOTA: Filtrele murdare duc la un consum 
mai ridicat de energie electrica decat ar fi necesar in mod normal pentru a conditiona incaperea. Odata ce filtrul a fost curatat sau inlocuit, LED-ul ar 
trebui sa se stinga. Daca LED-ul lumineaza inca dupa ce filtrul a fost curatat, activati modul Diagnosticare si stare pentru a vedea daca este vreun cod 
activ. Unitatea ar putea avea nevoie de curatare suplimentara sau de intretinere a evaporatorului sau a condensatorului. Va rugam indepliniti aceste 
cerinte inainte de a solicita un depanator. Un depanator trebuie solicitat numai dupa ce filtrele si radiatorul au fost curatate iar codul de stare 
sau codul indica faptul ca trebuie solicitat un depanator. 

MODALITATE DE RAPORTARE A STARII DIAGNOSTICATE
�x Pentru a intra in modul de raportare a starii diagnosticate, apasati si mentineti apasate butoanele sus si jos si, tinand apasat, apasati rapid 

butonul COOL de doua ori.

ERORI ACTIVE
�x Daca nu exista erori active sau blocaje, ajusajul va arata doua liniute “- -“. Daca este prezent un cod, vezi tabelul din sectiunea “Coduri 

diagnosticare” pentru lista cu explicatii.

TEMPERATURI DE FUNCTIONARE
�x Daca nu se in modul de raportare a starii diagnosticate, intrati dupa cum a fost explicat mai sus si apasati butonul FAN SPEED.
�x Daca este deja in modul de raportare a starii diagnosticate, apasati butonul FAN SPEED. Afisajul va arata tempetaruta pentru nivelul dorit, 

SP; temperatura la termostatul radio, Id; temperatura ambientala a incaperii in spatele filtrului, IA; temperatura radiatorului interior, IC; 
temperatura aerului interior ce pleaca din unitate, Id; temperatura radiatorului exterior, OC; temperatura ambientala exterioara, OA; si 
temperatura sondei de rezerva, IH . Daca unul din acesti senzori nu este cuplat, afisajul va arata codul erorii.

ERORI PRECEDENTE
�x Daca nu se in modul de raportare a starii diagnosticate, intrati dupa cum a fost explicat mai sus si apasati butonul FAN SPEED.
�x Daca este deja in modul de raportare a starii diagnosticate, apasati butonul FAN SPEED. In timp ce afisajul va arata tempetarile, ultimele 10 

erori active sau precedente pot fi vazute apasand din nou butonul FAN SPEED. Codurile sunt afisate ultima aparitie prima urmata de fiecare 
cod precedent.

�x Observati ca modurile F1 si Fd sunt afisate de asemenea in modul normal de functionare (vezi tabelul “Coduri diagnosticare”).
�x Pentru a iesi din modul de raportare a starii diagnosticate, apasati butonul OFF.



Coduri diagnosticare

CODE STARE AFISAJ
LUMINA 
EROARE SOLUTIE POSIBILA

M 
O 
D 
U
R
I

FP

Protectie anti-inget activa. Temperatura incaperii 
masurata de termostatul radio sau de termostatul 
ambiental interior scade sub 40°F (4,5°C)

Y N

Nu necesita masuri. Aceasta functie 
se va decupla atunci cand 

temperatura incaperii va creste peste 
43°F (6°C)

Fd Comutatorul principal oprit. Toate iesirile sunt oprite. Y N
Porniti comutatorul principal

Fb Avertisment baterie descarcata N Y Schimbati bateria dispozitivului radio

E
R
O
R
I

F1

Termistorul ambiental interior citeste valori exterioare 
intre -20°F si 200°F (-29°C si 93°C) si termostatul radio 
nu comunica cu panoul unitatatii sau

Y Y
Inlocuiti termistorul ambiental interior sau 

termostatul radio
Termistorul ambiental interior (IAT) fara un termostat radio 
citeste valori exterioare intre -20°F si 200°F (-29°C si 93°C)

F4
Termistorul radiatorului interior peste sau sub toleranta 
de functionare N Y Inlocuiti termistorul rosu al radiatorului 

interior

F5 Eroare termostat radio
N Y Inlocuiti termostatul radio

F6
Termistorul suflantei interioare peste sau sub 
toleranta de functionare N Y

inlocuiti termistorul galben al suflantei 
interioare

A
V
A
R
I
I

F
L
U
X

A
E
R

L6 Aer eliminat prea cald N Y Curatati filtrele sau indepartati blocajele 
din calea aerului

L8 Aer limitat la incalzire N Y Curatati filtrele sau evaporatorul

L9 Aer limitat la racire N Y
Curatati filtrele sau evaporatorul

LC Temperatura ridicata a termistorului radiatorului exterior N Y

Curatati condensatorul, verificati 
codul de eroare al ventilatorului. 

Codul se va reseta dupa curatare

C1 Curatati radiatorul interior / filtrul N Y
Verificati obturarea fluxului de aer in interior

C0 Curatati radiatorul exterior N Y
Verificati obturarea fluxului de aer in 

exterior


